NYBROGRUS

PRESTANDADEKLARATION
Nr: 1-111-2025-02-12
Identifikationskod: 111 Makadam 4/8
Partinummer: Se féljesedel
Avsedd anvandning: Asfaltmassor och tankbelaggningar for vagar,
flygfalt och andra trafikerade ytor.
Tillverkare: AB Nybrogrus, Runtorp 502, SE-388 99 Paryd
Tillverkningsstalle: Branahult
System for bedémning och fortlépande 2+
kontroll av produktens prestanda:

Anmalt organ nr 1505 Nordcert AB har utfardat certifikat 1505-CPR-CB218 pa grundval av:
a. Inledande inspektion av tillverkningsanlaggning och tillverkningskontroll i fabrik
b. Fortlopande dvervakning, bedémning och utvardering av tillverkningskontrollen i fabrik

Vasentliga egenskaper Prestanda Harmonierad teknisk
specifikation
Sortering 4/8 mm
Kornstorleksfordelning Gc90/15
Gao/15
Kornform hos grov ballast NPD
Korndensitet yt-torr 2,66 Mg/m3+-0,04
Vattenabsorption WA, 1
Renhet
Finmaterialhalt NPD
Finmaterialkvalitet NPD SS-EN 13043:2002
Andel korn med krossade och brutna ytor hos Ci00/0 /AC:2004
grov ballast
Vidhaftning mellan grov ballast och bitumindsa NPD
bindemedel
Motstand mot fragmentering hos grov ballast LA;s
Motstand mot nétning hos grov ballast NPD
Motstand mot polering (PSV) NPD
Motstand mot notning (AAV) NPD
Motstand mot nétning fran dubbdack ANy
Motstand mot stark upphettning NPD
Volymstabilitet - krympning vid uttorkning NPD
Farliga amnen:
Radioaktiv stralning NPD
Utslapp av andra farliga @mnen NPD
Frostbestidndighet hos grov ballast NPD
Petrografi Se petrografisk
analys
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NYBROGRUS

Prestandan for ovanstaende produkt éverrensstammer med de deklarerade egenskaper listade i
ovanstaende tabell. Denna prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av ovan namnda
tillverkare.

Undertecknat av: Stefan Johansson, ansvarig driftledare
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Runtorp 2025-02-12

Deklarerad kornstorleksférdelning vid grov ballast

Sikt (mm) 2 4 5,6 8 11,2 16
Grans ovre 5 15 56 99 100

Passerande % 7 41 93 100

Grans undre 0 0 26 90 98 100
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